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ART, 64 — CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sonc definiti locali tutti gli spazi copertil, delimitatl da ogni

lato da pareti. I locali si classificanc come segue:

1) ambienti abitativi i(soggicrni, sale da pranzo, camere da letto,
cucine, amblenti abitabili adikiti alla permanenza di persone);

2} vani accesscrl compresi all’interno degli allocggi (servizi
igienici, ripostigli, stanze prive di finestre, ambienti di
servizic in generej;

3) locali accessori esterni allfunitd abitativa e/o0 comuni a piu
unita immebiliari (cantine, soffitte non abitabili, locailil
macchineg, ascensars, locali, caldaie, lavanderie comuni, e a2ltri
locali a stretto servizic delle residenze, androni, vanl scala,
ecc.)

4) ambienti per attivita fturistica commerciale e direzionale (negozl
di vendita ed ambienti di esposizione, sale di riunione,
palestre, ristoranti, bar e sale di ritrovo, officlne e
laboratori artigianali, magazzini, depositi ed archivi, uffici,
studi orofessionali, laboratori tecnici, e i lorc localil
accessori e relative pertinenze)

ART. 65 - EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PRRTICOLARI

Edifici scolastici, alberghi, edificl collettivi, teatri,
cinematografi, collegi, case di cura, fabbricati ad uso industriale e
commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatedl, magazzini e
devositi merci, impiantl sportive ecc. sottostanno oltre che alle
norme previste dal presente Regolamento a quelle previste da
particolari normative o leggl vigentl.

Tali normative o dispositivi legislativi prevalgeno, qualora in
contrasto, sulle norme contenute nel presente Regolamento.

le costruzioni devranno rispettare le norme dettate dalla L.R. n.32
del 30.8.1991 per l’abolizicne delle barriere architettoniche.

ART. 66 — PIANI INTERRATI

Sono considerati piani interrati guelll risultanti, a sistemazione
realizzata, totalmente al di sotto del liveilc delle aree circostante
al fabbricato non possonc essere adibiti ad abitazioni, uffici o
gqualsiasl altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna at
abitanti, fatta eccezione per gli addettl a magazzinli o ad
autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa &/0 ad impianti &i
riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate
tutte le norme specifiche vigenti.

Possonc essere adibiti a lavenderie, cantine, poste macchina (con
esclusione delle motorizzazioni alimentate a gas), postc che di
pertinenza alla residenza. L'altezza minima dei piani interrati non
potra essere inferiore a m.2,40 e gqualora comperti la permanenza
diurna di persegne, anche se addette ai servizi, l'altezza minima ncn
dovra essere infericre a m.3,00.

5¢ vierato posizionare, nei piani intexrati, apparecchl funzignanti
a gas GPL {stufe, cucine, scaldacgua, ecc.;D.M. del 23/11/71972; C.M.
n.412 del 6.02.75; C.M. n. 10411 del 18.6.80;
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T11 deflussc delle acque di scarico del fabbricato, gqualcra non
avvenga a quota inferiore a quelio del pilani interratl, dovra assere
risolto, a cura € spese cel proprietario, mediante 1/installazicne di
un idonec sistema di sollevamento delle acque reflue, tale da evitare
qualsiasi inconveniente di carattere igienico.

Lfareazione del locali interrati dovra essere tale da assicurareg un
sufficiente ricambic di aria.

e murature paraterra sarannc nmermesnilizzate e separate dal
terrenc vegetalie con 17 implego @i miecrame atto a favorire il
drenaggio dell’acgua, & Saranno distinte dalle strutture in elevazlione
che non dovranno essere sotToposte & spinte orizzontall, ad eccezione
del ricorsoc ad cpere in cemento armato purché debitamente
impermeabilizzate con gualine bituminose © altro materiale idoneo a
tagliare il flusso dell’umidita dall’esterno.

ART. 67 - PIENI SEMINTERRATI

= inferiore di un metro rispetto

n! esterne, pocssonc essere adibitl a:

neall di sgom 1 acc. sempre come pertinenze della
residenza, devono avere l'altezza interna non inferiore a
m 2,40;

2} locali per magazzini, per autorimesse, per uffici, o destinati
alla permanenza diurna di persone, devono avere l7altezza interna
non inferiore a m 3,00.

I piani seminterratl in descrizione non possono essere sedl di
stufe, cucine, scaldacqua, bombele e di guant’altro funzionante col

gas GPL ; inoltre devono gssere fotati di:
a- serbatoi interrati di raccollbla acque meteoriche con i relativi
impianti di sollevamento e allontanamento allfesterno onde

evitare allagamenti;

b- se ubicati ad una quota tale che i’ allontanamentc di eventuall
reflui versoc la rete fognaria, avvenga con pendenza, definita, a
discrezicne del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale,
insufficiente, devono disporre di adeguati implanti di
scllevamento 2 allentanamento del refiul verso la rete iognaria
pubblica.

I piani seminterrati che a sistemazione esterna Urtimata, dovessero
risultare parzlialmente al di sotto del livello dellis aree circostantil,
fatta eccezione per un prospetto (di norma quello a valle) totalmente
fuori terra, con uno spazio libero antlstante di preofondita non minore
a metri 4,00 misurati normalmente a ifaffaccio totaimente fuori terra
e sul quale insista almeno un'apertura di finestra e una apertura di
porta che abbia un dislivello tra pavimento internc e sistemazione
esterna almeno cm 30, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici,
ecc., sempre che 1 locall appiane un’altezza lnterna onon infericore a
m 3,00 se abitabili o destinatl alla permanenza diurna di persone e
non inferiore a m 2,40 se destinati a locali di sgombero, cantine,
ecc. fatte salve le maggiori altezze eventualmente prescritte per
particolari destinazionl d'uso.
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I locali seminterrati debbenc comungue avere 11 massetnc di spessore
non infericre a cm 10 in calcestruzzo pogglante su un vespalo di
pietrame di spessore non infericre & cm 30 e 17adozione di apposite
guaine tagliamuro per contrastare 17umidita.

Te murature a contatto con il terreno dovranno essere debltaments
impermeabilizzate all’esterno e separate dal terreno vegetale con
1" impiego di piletrame informe per favorire il drenaggio.

Qualora, a causa della natura del terreno, & necessario l'implego
di murature di sostegno, gueste devono sssere distinte dalle murature
in elevazione perché queste ultims non devonc essere sollecitate da
spinte orizzontali, ad eccezione del ricerso ad opere in cemento
armato all’uopo progettate e debitamente impermeabilizzate
all’esternoc.

n cgni caso dovranno essere adottati tutti gli accorglmenti
necessari per evitare la presenza <di umidita in corrispondenza delle
murature e del pavimenti.

I seminterrati adibiti a pesto macchina, lavanderia, stireria,
cantine, ad uso privato e pertinenti alla residenza poSsSOQno avere
altezze non inferiori a m. 2,40 e devono disporre di ricambio d'aria
diretta o di adeguati sistemi di ricambioc d’aria in funzione dell’uso
stesso.

ART. 68 -~ PIANT TERRENT

Tutti i piani terreni, che risultasserc realizzati privi di
sottostante piano interratc o seminterrato, debbono essere rialzati di
almeno metri 0,30 dal livelle di sistemazicne delle aree clrcostanti
il fabbricato, o avere, in alternativa, il pavimento isolato con
materiali riceonosciuti ideonei dall'Ufficiale Sanitario. Tale norma ncn
si applica agli edifici gia esistenti, per i guali & sufficlente dare
dimostrazicne della barriera all'umidita frapposta tra pianc di
calpestio e terreno sottostante.

I pilani terreni realizzati in terreni acclivi sono esentati, nel
prospetto a monte e nei due prospetti laterali dal rialzo di cui al
comma precedente, purché almenc la metd del corpo di fabbrica risulti
avere un piano di calpestio non inferiore alla quota di sistemazione
definitiva del terreno. In fal casc dovra essere garantita mediante
idenei accorgimenti {(intercapedine, taglla muro, impermeabilizzazione
ecc.) la tenuta dei wvani all'umidita.

I plani terreni, adibiti a laboratori, negozi, lucghi di riunicne o
d'uso pubblico devono avere un'altezza utile interna non inferiore a
metri 3,00, salve diverse prescrizionl per destinazioni d'uso
specifiche.

I piani terreni adibiti ad abitazicne ed uffici, devono avere
un'altezza utile interna non infericre a metri 2,70, ad eccezione dei
locali destinati a bagni, disimpegni, ripostigli e dispense per cul €&
corsentita una altezza Ltile interna non inferiore a meiri 2,40.

dd

T piani terreni adibiti ad autorimesse ed 2 deposito, DPOESONC aver
altezza utile netta non infe

n

riore 4i m 2,40 fatte salve le
disposizioni , anche in merito all’altezza minima suddetza, che
possonc essere prescritte, in ordine alla prevenzicne incendi, dal
competente comando deli VV.F. e cid anche per particolari destinazioni
d'uso diverse dalle predette.

L'eventuale rialzo sopraddetio di om 30 (fuori terra) rilentra nel
calcoio dellfalitezzz anche ai fini della determinazione della
volumetria.
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ART. 6% - PIANI SOTTOTETTO

I planl sottotebto posscnc essere adibiti ad abircarione ¢ uifici, se
ltalterzza media utile 2 par: ad almeno metri 2,70 e l'altezza minima
di imposta non risulta inferiore a metri 1,50.

Per 1'abitabilita di tali locali l'isclamento delle coperture deve
essere realizzato con materiali coibenti tali da assicurare le stesse
condizione termo-igrometriche del pilani scottostanti.

Per i piani sottotetto adibiti a locali di sgombero o cestituenti
volume tecnico non & prescritta alcuna altezza minima, né alcun
raffronto con le caratteristiche termo-igrometriche del plani
sottostanti.

4

ART. 70 - NORME COMUNI A TUTTI I PIANI ABITABILT

L'altezza minima utile dei locall adibiti ad abitazicone non pud
essere inferiore a metri 2,70 fatta eccezione per 1 bagni, ripostigli
e disimpegni che possono avere altezza non inferiore a m Z,40.

Nei locali d4i tutti i piani abitablili, eccettuati guelli destinati a
servizi lglenici oltre il primo, corridol, disimpegni, ripostigli,
debbono fruire di illuminazione naturale e diretfa adeguata alla
destinazione d'uso.

Per ciascun locale di abitazione la superficie finestrata dovra
garantire un fattore 4di luce diurna, ed un idoneo ricambio d'aria,
percié non dovrd aversi una superficie finestrata inferiore ad 1/8
della relativa superficie utile di pavimento del relative locale, con
un minimeo di mg 0,80,

E' comungue necessario assicurare l'aspirazicne di vapori ed
esalazioni nei punti di produzicne (cucine, bagni] prima che si
diffondano versc gli altri ambienti,.

Il posto di cottura, eventualmente annesso ad un locale destinato al
sogglorne, deve essere adeguatamente nmunito di cappa di aspirazione di
vapori ed esalazioni,

Per ciascun aliloggio almeno un vane bagno deve essere con porta
versc un corridoic o andito di disimpegno e sard detatc del seguenti
impianti igieniceo-sanitari: wvaso, bide, lavabo, vasca da bagno o
deccia con fruizione di acqua calda e fredda.

Le pareti deil servizi igilenici, saranno rivestite sino all’zltezza
di almenc m.1,90 di materiale impermeabile 2 facilmente lavabile.

E’ ammessa la realizzazione di bagnl con l'areazione forzata guando
ne esista almeno un altro con areazione diretta.

Non sono permessi servizi igilenici al di frvori del corpe del
fabbricato.

I wanil adibixi a cucire devecno aver
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rivestite dil materiaie impermeablle e faclilimente lavabile sino
all’altezza 43 almeno wm.1,68, & dovranno essere mueniti di 2na capra
per l'asscrbimento del vapcri, preferibpilmente collegata z2ll'esternc

a
Fer 1 piani interrati, seminterratil, e sottctetto valgono le
disposizioni di cuil ai relativi articoli del presente Regolamento.
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ART. 71 - VOLUMETRIZ DI UN EDIFICIO E AREE DI PERTINENZA

i norma nel contenuto dellc sviluppoe volumetrico di un edificio,

fatto salve quanto dispesto in merito dalle N.T.A., vanno calcolatl i
plani scttostanti al livelle stradaie deszinati ad usc uificic o
apitazione, cne , almenc in parte si elevano fuorl terrz e
costituiscono unitd organica e funzionale con 1 pianl sopraelevati.

In ogni caso si evidenzia che i locali cantina pertinenti le unita
immobiliari non sono computabili ai fini della volumetria per la parte
interamente interrata.

I volum:i per parcheggl riservati ad ogni unitad abitativa in misura
inferiore alla dotazicone minima di spazi per parcheggl coerente con la
prescrizione di un mg per ogni 10 me di costruzione, se realizzati in
locali sottostanti al piano terreno dell’edificic esulano dal calcolo
della volumetria dell’edificioc stessc per la parte interrata ovvero
sono assimilati ai volumi propri delle cantine,

" altezza dei locali adibiti al parcheggio di autovetture,
pertinenti le unitd abitative, ncon deve essere inferiore a m 2,40 e
devono essere dotati di sistemi di areazione forzata gquando non
esiste, o & insufficiente, il ricambic tramite areazione diretta.

E’ necessario dedicare particolare attenzione al parcheggl , in
garage, per le motcorizzazioni alimentate a gas GPL, le cui eventuall
dispersioni nell’ambiente tendono a saturare dal basso verso l'alto,
pertanto le areazioni dirette e/o forzate vanno previste Iin basso (&
partire da cuota pavimento) e cosi pure dicasil per 1 sisten: i
rivelazione fughe gas, 1 guall devono essere sistematl in basso guando
trattasl di gas del tipo GPL.

Lo sviluppc volumetrico di un edificio non pus utilizzare ai fini
della determinazione della volumetria massima consentita, aree anche
se pur nella disponibilita del titolare della concessiocne edilizis,
anche se situate nella medesima zona omogenea, sianc fra loro
separate.

Invece con apposito atto di vincole da trascriversi nei RR.II. &
data la possibilita di utilizzare ai finl edificatori un’arez a favore
di un’altra contigua nella medesima zona omogenea, per ia
realizzazione di una determinata cpera edilizia,

3l riguarde si precisa che solo nelie zone agricole & data la
possibilita, sempre previo appesito atteo di vincelo da trascriversi
nei RR.ZII., di utilizzare ail fini edificatcori un’area © pil aree a
favore di un’altra per la realizzazione di una determinata opera
edilizia, finalizzata alla conduzione del fondo agricolo e purche
areae sianc localizzate entrc un raggio di 2000 metri.

3

ie
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ART. 72 - DISTACCHI TRA FABBRICATI

Le pareti finestrate o non degli edifici devone rispettare i
distacchi minimi precisati nelle N.T.A. per clascuna zona omogJgenea.

Per 1'osservanza delle distanze tra costruzicni che si fronteggiano,
in modo parallelo l'una all'altra, sl fard riferimento alla minima
distanza misurata tra le costruziconi medesime. Non sono considerati ail
fini della misura della distanza gli aggetti di balconi aperti e gli
sporti 4di falde e grondaie, posto che la loro proiezione crizzontale
sia non supericre a m 1,50 per i balconi aperti e per le scale aperte
e m 1,80 per le falde e grondaie se la distanza prescritta tra i
fabbricati, nella specifica zona omogenea, ¢ non inferiore a m.8,00.

Nel caso che la distanza prescritta tra i1 fabbricati risultasse
inferiore a m 8,00 , gli sporti di aggetti { balconi aperti e scale
aperte, grondale, ecc.) non deve essere superiore a m 0,70.

Si precisa che le scals chiuse e balconi chiusi e le verande
realizzanti volume, costituiscono corpo di fabbrica, e sonoc
assoggettati al rispetto delle distanze fissate per clascuna zona
omogenea. I1 pilastro isolato, strutturalmente connesso col corpo di
fabbrica, si considera anch’esso corpo di fabbrica e percid e
assoggettato al rispetto delle distanze fissate per clascuna zona
omogenea.

Quando una o entrambe le costruzioni non si fronteggianc in modo
parallelo ma ad esempic con spigoli, la distanza va calcolata in via
autonoma rispetto agli spigoli stessi ed & determinata in ordins al
criterio di minimé distanza tra i diversi punti delle costruzioni che
si fronteggianoc.

ART. 73 -~ DISTANZE DAI CONFINI
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Nei casl di un muro indivisec, la distanza va misurata con
riferimento alla facciata del muro comune prospiciente 17 immobile dal
quale viene esercitata la veduta e ncn dalla linea mediana in quantoe
la proprietd si estende ad ogni singola particella gdell’ immobile.

In via eccezlonale le distanze minime tra fabbricati possonc essare
inferiori a guelle prescritte nel, casc di gruppo di edifici che
formine cggetto di pilani particolareggiati o attuativi, piani di
lottizzazionl convenzionate, con previsioni planivolumetriche; o per
accertatl motivi di ordine igienicc sanitario.

Non sono ammesse tolleranze, in difetto, nella misura delle distanze
e la costruzione edilizia deve essere rispettosa delle distanze
rappresentate nel progetto approvato € non di qgualsiasi altra distanza
ottenibile & seguito di azccordo fra confinanti.

ART. 74 — VIQOLAZIONE DELLE DISTANZE DA CONFINE

In caso di violazione delle distanze prescritte dai confini di
proprieta, il vicino interessato ha la facoltda di chiedere
allfautorita giludiziaria ordinaria la riduzione in pristino,
indipendentemente dalla sussistenza di un dannoc concreto ed attuale.

ART. 75 - COSTRUZIQNI SU TONDO FINITIMO, SOPRAELEVAZICNE DI UNO DEI
DUE EDIFICI
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BRT, 76 - USO DEI DISTACCHI TRA TFABBRICATIL

distacchl esistenti tra fabbricatl possono essere utilizzatli per
la predisposizicne in cunicclo dei condotti per i servizi tecnclogicl
e soltantoc per giardini, parcheggi ¢ rampe d'accesso al plani
interrati o seminterrati. Deve essere previsto un sufficiente
smaltimento delle acgue, a protezione dell'edificio dall'umidita, da
realizzarsi a cura e spese dei proprietari o aventi titelo.

ART. 77 - DISTACCHI TRA FABEBRICATI E STRADE © CANALZ

Per le distanze dal confine stradale di strade di proprietd di enti
statall, provinciali, comunali e vicinali, si deve far riferimentec al
regolamentc di esecuzione e di attuazione del codice della strada DPR
n. 495 del 16/12/97 come modificato dal DPR 16/08/19%6 n.610 e
successive integrazioni.

Le distanze dei fapbricati dal confine stradale, &all’interno del
centri abitati, da rispettare nella costruzione © ricostruzione anche
dei muri di cinta, di gualsiasi natura e consistenza, lateralmente
alle strade, devono posizienarsi in modo tale da consentire una strada
di larghezza possibilmente non infericre a m 8,50 e comunque
17intervents edilizio dovra uniformarsi agli allineamentl consolidati
e/c eventualmente a quelli che saranno prescritti dal responsablie
dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Le case e le costruzioni in genere, fatta eccezione per le
recinzioni a giorno, che dovessero sorgere lungo le suddette strade
sarannc soggette a tutte le disposizioni vigenti, e in ordine alla
distanza dallfasse stradale, gquesta non potra essere inferiore a nm
5,00 per strade di larghezza sino a m 7,00 e per larghezze superiori
1a distanza dall’asse stradale sara non inferiore al valore desunto
dalla formula = m 5,00 + 1/5 x L; dove L (m) & la larghezza stradale,
sempre fattl salvi 1 tessuti edilizi e relativi allineamenti
consolidat: e o i nuovi prescritii dal Responsabile del procedimente.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da

rispettare nella costruzicne e ricostruzione di muri di cinta di
natura e consistenza, lateralmente alle strade non possonc essere
inferiori a m 3,00 per le strade di tipo C, e F.

Fuori dal centro abitato, come delimitato nell’allegato cartografico
A5, come sara indicato con appositi segnali di inizio e fine, le
distanze dal confine stradale, da rispetfare nelle nuove costruzioni,
nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integraii o negli
ampliamenti fronteggiati le stracde non posSsSOne essere inferiori a:

m 20 par le strade di tipc €, {Strade Prov. n.37 e n.38});

m 10 per le strade di tipo F, [(strade ccmunall, comprese le strade
vicinali) e per Tutte 1e a.tre strade, comprese guelle a
servizic di canall;

m 30 dai canali dell'E.A.F, e m 15 dai canali del Consor. di
Bonifica della Sardegna Meridionale;

Posto che ¢ fatta salva la eventuale maggiore distanza coerente Cak
la fascia ¢i rispetto (H2) dedicata al canali e viabllita, come e

indicata nell’allegato cartegrafico AD.

Fucri dai centri abitati, me all’interno delle zone previste come
edificabili o trasformabili dal PUC, nel caso che detto strumento sia
suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone slano gia
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esecutivi gli strumentl urbanisticil attuacivi, ie dis-anze dai confine
stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni

esistenti a demolizioni integrali o negli empliamenti fronteggianti le
strade, non possonc essere inferiori a m 20 per le strade di tipo C e
o 10 per le strade di tipc F, ivi comprese le strade vicinali.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati da
rispettare per impiantare alkeri lateralmente alle stradas non puo
essere inferliore allia massima altezza raggiungibiie per ciascun tipo
di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comungue ncn
inferiore a m &,00.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da
rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a
carattere stagionale tenute ad altezza non superiore a m 1,00 su
terreno non pu® essere inferiore a m 1,00.

Tale distanza si appilica anche per le recinzioni non supericre a m
1,00 costitulte da siepi morte in legno, reti metalliche, fill spinati
e materiall similari, sostenute da pareti infissi direttamente nel
terrenc ¢ in cordeli emergenti non oltre cm 30 dal suclo.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da
rispettare per implantare lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagicni di altezza supericre a m 1,00 su terreno, ncn pud essere
inferiore a m 3, 00.

Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza
superiore a m 1,00 su Terreno costitulte da slepi vive, anche a
carattere stagiconale ¢ da recinziconi costituite da siepi morte in
legno, reti metalliche, fili spinatl e materiali similari sostenute da
paretil infissi direttamente nel terreno ¢ in cordoli emergenti non
cltre cm 30 dal suolo, e per quelle di altezza inferiore a m 1,00 su
terreno ses implantate su cordoli emergenti oltre cm 30 dal sucle.

Le suddette prescrizioni non si applicanc alle opere e colture
preesistenti {art. 24, DPR 16 settembre 1996, n. 610}.

Per le fasce di rispetto per le curve fuori dai centri abitati si
riferimento all’art. 27 del DPR del 16 dicembre 1992 n. 425.

Definizicone di

strade di tipo C: strada extra urbana seccndaria: strada ad unica
carreggiata ceon almenc una corsia per senso di marcia e banchine,
nella fattispecie rientranc le SP37 e SP38:

strada di tipe T strada locale, strada urbana o extra urbana
opportunamente sistemata ai fini della circolazione di pedoni, di
veicoli, degli animali, etc; non facente parte degli altri tipi di
strade, nella fattispecie rientranc le strade comunall e vicinall;

th
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BRT. 78 - ALLINEAMENTC DEI FABBRICATI DAL CIGLIO STRADALE

Per allineamento del fabbricati si intende il posizicnamento
dell’edificio lungo una linea di confine dal ciglio stradale che pud
essere dettata dal Responsablle dell'Ufficio Tecnico comunale in
ordine nuovi allineamenti che si rendessero necessarl all’atto della
richiesta del punti fissi. Cis premesso, 1l ailineamento deil fabbricati
deve riguardare 1l'intera facclata dell’edificio, per cul se, per
ipatesi, un fabbricato al pilanc terra & arretratc rispetto al plant
superzori che, invece sporgone sulla via, L7allineamenta va
considerato suila verticale arbassata dail pilanl sporgenti.

Al fini del rispetto delle cistanze degli edific: dalle strade, 1l
R.E. non considera le strade private. All'uopce si fa riferimento
scltanto aglii effetri degli allineamenti delle recinzioni e delle
cancellate che saranno fissati ca Responsablile del procedimento.
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ART. 79 - VICOLI = PASSAGGI PRIVATI

=

Lo delle acque, i
decoro e 1/ igiene.

I vicoll ed i passaggi privati rnon potranno oltrepassare 1 metri 30
di lunghezza e la loro larghezza non dovrad essere minore di m 2,50
wisuratl entro i muri che determinanc il passaggio.

Non & consentita la costruzione di terrazzi e balconi aggettanti sul
passaggi privati di larghezza inferiore a m.8,00.

I cortiili, gii spazi privati nonché le strade private a fondo cieco,
comunicantl con uno spazio pubblice dovrannc essere delimitati da muro
o cancello o chiaramente individuabili attraverso segnali inamovibpili
0 targhe murate, recanti la dicitura: "Proprieta Privata" a cura e
spese del proprietari.

I. Responsabile dell’Ufficio Tecnice comunale, sentita la
Commissione edilizia, ha facoltd di applicare questa disposizicne alla
vie private quando gqueste, sia pur realizzate a seguito di regolare
approvazione, per inosservanza delle condizioni stipulate,
costituiscano pericolo per la pubblica incolumita.

I vicoli chiusi, 1 cortili, g¢gli andit:i, i corridei, i passaggi, i
portici, ed in genere tutti i luoghl pedonabili di ragione privata
dovranno essere pavimentati e mantenuti sgombri di immondizie, con le
murature perimetrall intonacate, tinteggiate, e prive di qualtsiasi
causa di insalubrita.

ART. 80 ~ APERTURA DI STRADE PRIVATE
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ART. 81 — RECINZIONI, CANCELLI E PASSI CARRAT

Le recinzioni tra cortili privati dovranno essere realizzate in
muratura plena di altezza compresa tra m 1.00 e m 1.20 e la differenza
sinc al raggiungimento dell’altezza massima di m 1,80 dovra sssore
eseqgulta con recineione a giornc. Le racinzioni dovranno essere
consone al decoro ed all'ambiente urbano circostante e preesistente.

Le recinzionl prospicienti la strada o piazze aperte al pubblice
passaggio devone avere un aspetfc decoroso, & devono rispettare tutte
le norme reiative alla distanza dal ciglic stradale e dalie curve, in
ordine alla sicurezza del traffico e alla visibilitd richiesta in base
alla normativa vigente, dall’Ente proprietario della strada o dalie
autorita preposte alla sicurezza del traffico.

I cancelll di Ingresso su gualsiasi strada ¢ spazic pubblico, ove
consentiti, devono essere arretrati dal cigiio stradale in modo tale
da permettere la sosta del veicolc in entrata o in uscita dinanzi al
cancello stesso e fuori dalla sede stradale, al fine di consentire le
condizioni di wvisikilitd e di inserimento nella strada.

Le recinzioni, come suddetto, saranno normalmente del tipo a giorno
con un rnuro basale di altezza non maggicre di m 1,20 e 1'altezza
complessiva non maggicre di m 1.80 da completarsi con recinzione a
giorno se prospicientl strade o spazl pubblici,

Faranno eccezicne esclusivamente le recinzieni afferenti
preesistenze storiche quali porticati o simili che potranno essere
recintati con muratura plena.

I passi carral e le uscite delle auterimesse in genere che si aprono
sulla pubblica viabilitd o su passacggl pedonall pubblici o di uso
privato depbono essere opportunamente segnalati per garantire la
sicurezza del Trafficc velcolare e pedonale. L'uscita dal passl carrail
e da autorimesse dev’essere studiate in modo da assicurare buona
visibilitd al conducente, eventualmente anche con 1fausilic di specchi
cpportunamente disposti e in modo da non recare intralcic al traffico.

Le uscilte da autorimesse in interratl o in seminterrati debbono
egsere reallzzate con rampe di pendenza massima del 15% e debbono
terminare prima dell’immissione sulla viabilitd pubblica o sul
percorsi pedonalli di uso pubblico al fine di consentire la sosta del
veicoleo prima dell’immissicne.

Le rampe non pcossone avere larghezza inferiore a m 3,00.

La costruzicne del passi carral é autorizzata dall’ente proprietario
della strada nel rispetto della normativa ediliziaz e urbanistica
vigente; deve eggere comungue distante dalle intersezioni, e in
casc deve essere visikiie da una distanza pari allce spazic di fr
risultante dalla velccita massima consentita nella strada medesima.

I cancelll e 1 portoni motorizzati dovranno avere caratteristiche
costruttive, franchi di sicurezza, consistenza e dispositivi di
protezione conformi alle norme U.N.I. n.8612 giugno 1983.
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TITCLO VII - ASPETTS DEI FABBRICATI, ARREDO URBANC
U350 DEL SUQLO

ART. 82 - CAMPIONATURE

In caso di nuova costruzione, ricostruzicne, ampliamento &/o
manutenzione di fadciate & obbligatorio il tempestivo deposito in
cantiere del campioni delle tinteggieture e dei rivestimenti, onde
consentire alle Rutoritd di controllo la verifica della rispondenza d:
tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato, nella
Concessione, o nel documento autorizzativo.

ART. 83 - ASPETTC E MANUTENZIONE LDEGLT EDIFICT

2o

Gli edifici, sia pubblici che privati, nonché le eventuali aree a
servizio cdegli stessi devono essere progettati, esegulti e mantenuti
in ogni loro parte, copertura compresa, in modo da assicurare
l'estetica ed 1l decoro dell'ambiente urbanoc.

I fabbricati dovranno avere un aspetfto architertonico appropriaco al
carattere dell'edificio e conscno al contesto in cui SCrgonc.

Tutti 1 prospetti devranno presentare una scoluzione architettonica
compiuta.

Il Responsabkile dell’Ufficic Tecnico comunale, sentito il parere
della Commissione edilizia, pud dettare direttive e stabilire
limitazioni intese ad ottenere un correttc inserimento urbanistico ed
architettonico di tutte le costruzioni, con particolare riguardc =
quelle prospicienti vie, piazze & spazi pubblici.

Nelle nuove costruzicni o nella modifica di quelle esistenti, tutte
le paretl esterne, prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se
interni al lotto, nonché le copere ad esse attinenti (finestre,
parapetti, ecc.) devonc essere realizzate con materiali e tecnologie
tali da garantire una buona conservazione delle suddette opere nel
tempc.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, & vietato sistemare tubi
di scaricec, canne di ventilazione, canalizzazioni in genere, a meno
che il progetto non preveda una lore sistemazicne che si inserisca
armonicamente e funzlionalmente nelle pareti con perfetta coerenza con
la scluzicne architettonica zadotzata.

T cavidottl telefonici ed elettrici neon devono essere posti sulile
paretl esterne, se non in appositi cavidotti sottotraccia,
opportunamente protettl ed eventualmente ispezionabili, ma tali da
garantire una soluzione architettonica idonea ed armonicamente
inserita nel contesto.

T proprietari degil edifici hannco l'cbbligeo di provvedere alla
manutenzione degli stessi in modo che tutte le parti dell’edificio
mantengane costantemente 1 requisiti di stabilitd e di sicurezza e in
relazicne alle esigenze di decoro dell'ambiente cittading.

Quando i fronti di un fabbricate risultino indecocrosi, il
Responsabile dell’Ufficic Tecnico comunale, dope il richiesto parere
delia Commissione edilizia, ordina al proprietarioc di eseguire 1
necessarl lavori, di cul al precedente comma, entro un termine non
superiore al novanta glorni; decorse tale termine icio Tecniceo
comunaie ne dispone l'esecuzione d'ufficic.

Per il recuperc deile spess, a carico del proprietaric ¢ avente
titolo, si applicanc le disposizioni di legge vigenti.
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Quendo un edificic o parte di questo minacci rovina, dalla quale
possa derivare pericclo alla pubblica incolumita, il Responsabile
dell’Ufficic Tecnice comunalse, disposti gli accertamenti tecnici,
potra inglungere la pronta riparazione e la demolizione delle parti
pericolanti, e, richiesto il parere della Commissione edilizia, potra
fissare le modalita del lavoro da essguire ed assegnare un precisc
termine per l'esecuzione del lavorc stesso, sotto comminatoria
dell'esecuzione d'ufficic a spese del propristario o avente titolo
inadempiente.

I1 Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunals, dopo aver righiesto
il parere della Commissione edilizia, pud ordinare il rinnove di
intonaci e tinteggiature quando questi risultassero degradat: sino a
deturpare l'aspetto dell'edificio o pregiudicare il decoro
dell'ambiente edilizio circostante, assegnando un termine per gii
adempimenti da parte dei proprietari.

La demoiizione per precarietd delle strutture e per imminente
pericolo alla pubblica incolumita dovrd essere giustificata da
clrcostanziata documentazione tecnica e verificatae dall'Ufficio
Tecnlico Comnunalie.

ART. 84 - AGGETTI, SPORGENZEZ E TENDE MOBILI

SLalaidL L1 Ld Moo lliidg pegonalese 8 VelEGIaT ey
nen  devono presentare aggettl e sporgenze superiori a

cm 10 fino ad una altezza di metri 3,50 dal pianc del marciapiede o©
dal piano di sistemazicne dell'area pubblica.

Tale limitazione vale anche per le parti mobili degli infissi e
pertanto le perte, 1 portelloni o le persiane che sl aprono verso
l'esternc, ad una altezza inferiore a m 3,50 sul marciapiedi o su
l'area pubblica, scno ammesse purché il loro sistema di apertura
congenta lo scorrimento laterale.

Se per ragioni di sicurezza sono necessarili infissi con apertur
verso l'esterno ad una quota inferiore a m. 3,50, questi deveno essere
opportunamente arretrati.

I balconi in aggetto e le pensiline protese su strade pubbliche o
private sono ammessi solamente guando dette strade abblano una
larghezza non inferiore a metri 8,00.

L'aggetto, in ogni suo punto, ncon potra comunque essere ad altezza
inferiore a metri 4,00 dal pilano del marciapiede, posto che
quest’ultimo sia rialzato, e 1l'aggetto dovrad avere una sporgenza non
superiore a m. 1,030 e comungue ncn supericre ar 90% della larghe:zza
del marciapiede.

Nel casc di marclaplede non rializato o in assenza dl marciagpiede,
l"aggetto in ognl suo punto, non potra comungue essere ad altezza
inferiore a metri 4,50 dal plano stradale e la sporgenze non potra
essere superiore & m 9,40,

I balconi totalmente chiusi (bow-window) o con pil di due lati
chiusil sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal Zilo
stradale 2 contane ai fini del zalccolo della distanza dai conZini di
proprietd e di zona, dagli altri fabbricatl e dai cigli stracall.

Le tende ed eventuall lore appendicl e meccanismi naon DOS30ON0
essere postl ad una altezza, dal planc del marciapisde, Inferiore a
m.2,40 e non possonoc aggettare oltre ala larghezza del marciapiede.

DLakis Gy, dd LILE =8
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Non sonc ammesse Tende agoetihanti
Eransito veicolare.

€1

, sullec spazico pubclicc soggettio a

Nel ceso in cul sul fronte di un edificio siano presenti pil
esercizl commerciali che intendano apporre tende esterne, 11 Comune
puo richiedere l'unificazione deila forma, della dimensione, del
colore e del posizicnamento delle medesime.

ART. 85 - MARCIAPIEDI, PORTICATI E PERCORSI PEDONALI

T marciapliedi, 1 porticati, ed in genere tutti ¢li spazi di

! passaggio pubkblico pedonale devono essere lastricati con materiale

f antiscivele. Nel casc che detti spazi prospettinc su zone a guota

1 inferiore di pit di cm 20, & prescritta 1'adozione di parapetti o

; altro tipo di ripari. Qualora il gradino, di altezza minore o uguale a

| cm 20, non sia coerente col marciapiede deve essere opportunamente

segnalato o indicato con appositi dissuascri.

| I marciapiedi lunge le strade urbane ed extra urbane, dove previsti,
devono corrispondere alle caratteristiche dimensionall in relazione
all'eliminazione delle barriere architettoniche, e almeno ung deve

| avere larghezza non infericre a m 1,50.

ABRT. 86 -~ 3SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

Negli spazi interni, agli edificil esistenti (paticg, cortile,
chiostrina ecc.) non possono essere realizzate costruzioni.

Negli spazi interni suddetti possono affacciare fabbricati nel
rispetto dei distacchi come definiti nelle MiTuA.y fatte salve le
disposizioni del codice civile.

Tutti gli spazi interni devono essere accessibili dal locali ad uso
comune e devono essere mantenuti in condizioni tali da assicurare il
decoro e 1l'igiene.

In ogni caso, dovra essere assicurato lc¢ smaltimento delle acque
| mediante opportune pendenze e fognoli sifonati o opere di sollevamento

dei reflul a carico dei proprietari.

ART. 87 - MANUTENZICNE DELLE AREE
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ART. 88 - CHIUSURA DI AREE FABBRICABILI

E' facolta del Responsablle dell’'Ufficico Tecnico comunale, sentita
la Commissione Edilizia, prescrivere che le aree prospiclentil spazi
pubblici vengano chiuse con recinzione, & suc gludizic, decorovsa.

I parchi, L giardini privazti e le zone private Ilnterposte tra
fabbricati e strade o piazze pubbliche e da queste visibili, saranno
recintati e mantenuti decorosamente seconde le prescrizionl che di
volta in volta impartira 11 Responsabile dell'Ufficio Tecnico
comunale, previa richiesta di parere della Commissione ediiizia.

ART. 89 - USO E MANUTENZIONE DEGLI 3SPARZI A VERDE

Gli spazi privati destinati a verde, circostanti un fabbricato che
prospettine sulla pubblica via, devono essere tenutl in perfetto statoc
di pulizia ed crdine, evitando che si accumuline materialil, provviste
ed altro e debbono essere mantenuti a giardinc con eventuale messa a
dimora di siepi e di nuove piante arboree, per le quall, in crdine
alle distanze dai confini, si deve osservare guanto disposto
dall’arc.892 del Cod. Civile.

ART. 90 - SERVITU’ PUBBLICHE

= - L X | £ enRel rlone

1] nome delle vie = delle
e disposizienl del Codice
conservazione del numerl civicl & delle Cargne
di legge, & carico del Comune.

UL BONO RPRQSLC1l: Nuam

ripristino gua

Le rampe di scale esterne, all’unita abitativa, che diano accesso a
pin di un appartamento, devono avere una larghezza utile non inferiore
aml,20C.

Le rampe di scale interne od esterne di una unita abiltativa, anche
se distribuita su plh piani, portranno avere larghezza utile non
infericre a m 1,00,

Tali dimensioni minime dovrannc essere misurate a: finltoe ed al
netto di eventuall bpalaustre di proteziocne.

Non sono ammesse le scale che non ricevano direttamente dall'esternc
illuminazione ed aerazlone.



PSR W - B

COMUNE di GUAMAGGIQORE = REGOLAMENTO EDILIZIO = 66
Novembre 2001

Qualora tall scale siano a servizio di cantine o di vani accessori
di pertinenza di una unita abitativa, potranno essere iliuminate
artificlalmente ad cpportunamente ventilate anche con condotta
forzata.,

E' fatto divieto di aprire sui vani scala interni, finestre di
illuminazione ed aerzzicne di vani abitabili.

Se le scale serveonc pll di un plano al di sopra e al di sonto det
plano terra, la largnezza di ognl singola scala non deve essere
infericre a quella delle uscite di plano che si immettono nelils scala;
mentre la larghezza complessiva & calcolata, fattl salvi 1 minimi
suddetti, in relazione all’affollamento come previsto dalla normativa
antincendio in essere, in funzione del rischio d’incendioc.

ART. 92 - FCRNI, FCCCLAI, CAMINI, CONDOTTI, CANNE FUMARIE

E' necessario il'Nulla Osta dei Vigili del Fueoco, per 11 rilascio
del certificato di abitabilitd e/o di agikilita, ogni gual volta un
edificio contenga impilanti soggetti alla loro competenza.

Gli implanti di riscaldamento devonc altresi ottemperare alle leggl
ed al regolamenti vigenti

Non si pud ritenere abitabile o idoneo all’uso un fabbricato munito
di scaldabagni, cucine e stufe a gas poste all’interno dei locali
guando non siano muniti di dispositivo automatico di intercettazione
gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma del gas.

Tante gli impianti collettivi di riscaldamento, guanta quelli
singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, focolal e camini
debbone essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per
almenc un metro al di sopra del tetto o della terrazza se sottovento
rispetto alla direzione dei wventi predominanti.

La fuoriuscita del fumi non deve interferire con eventuall aperture
di finestre di confinanti posizicnate a quota uguale o supericre.
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TITOLO VIII - =EDIFICI IN ZONA RURALE

ART. 93 - FABBRICATI RURALI

T fapbricaci situati in zona rurale, debbono risgettare le norme
igieniche di cui ai precedenti articoll e debbono incltre seguire le
norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli
accessori quali: ricovero animall, fienili, pozzi, concimale, fosse
settiche ed impilanti di depurazione.

Fer quanto attiene l'altezza interna minima dei fabpricati destinati
ad uso agricole o al ricovero del bestianme, gqualora risulti inferiore
a m 2,40 si rimanda, in assenza di normative specifiche, alla
asseverazione dell’ agronomo o del veterinarioc

I pozzl dovranno essere locallzzatl a monte delle eventualil
abitazioni,; & valle dovranno essere locallzzate fosse settiche,
concimaie, riceoverl per animalil.

L’art.l e ss. della L. 319/1976 disciplina gli scarichi di gqualsiasi
tipo, pubblici e privati, direttli ed indiretti, in tutte le acque
superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in
fognature sul suolo & nel sottosuclo.

Se la localizzazione della falda freatica non consentisse tale
disposizione & comunque prescriito che la fossa settica, 1 ricoveri
per gli animali e le concimaie siano comungque postli a valle degli
eventuali pozzi di captazione, e siano realizzate in noedo non
perdente e a svuotamento periodlco.

In mancanza di fognatura, gli scarichi delle acgue nere provenienti
da insediamenti rurali devono essere preventivamente autorizzatl
dall’Ufficio Tecnico comunale.

E' vietato 1o smaitiments delle acque di fogna nera con dispersione
nel *erreno se non debitamente asseverati dalla ASL competente.

Ogni apitazione dovra essere provvista di rete di distribuzione
sica alimenzata da acquedotto, sorgente o pozzo.

e
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ichiarazione di abitapilitad oud essere subordinata ad eventuall
71 L igieniche & di sicurszza indicate dall'Uificiale

fucoco per guanto 4i competenza.
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ART. 94 - LOCALI PER ALLEVAMENTC E RICOVERC ANIMALI

ART. 9% - ANNESSI RUSTICI, T INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI

I nuovi fabbricatl per allevamenti zootecnice-intensivi debbono
distare almeno MT 50, dai confini di proprietd e dai corsi d’acqua
superficiali ancorché temporanel. Detti fabbricati debbcono distare
altresi m 900 se trattasi di allevamento per suini, m 300 per
avicunicoli e m 100 per allevamenti bovini, ovi-caprini ed eguini,
dal limite delle zone territoriali A, B, C, F, G.

Le distanze di cui al commi precedenti, non si applicanoc agii
impianti di acquacoltura e itticcltura e al fabbricati di loro
pertinenza.

o S e Ny e b Loy T S e e |t i il e e

Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, scno
censiderate a tutti gli effetti strutture di protezione delle cclture
agrarie con regime normatoc dall’art. 878 del C.C. per quanto attiene
le distanze dal confini di proprieta.

Ogni serra purché volta alla protezicne e forzatura delle colture,
pud essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando
nelle zone vincolate, 1l/cbblige di acquisire 1l prescritte
provvedimento autorizzative di cul alla Legge 29 giugno 1937, n. 1497

ART. 96 - RESTAURC E AMPLIAMENTO DI FABBRICATI RURALI

|
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART.97 - REGIME AUTOQRIZZATCRIC DELL/ART.7 DELLA L. 1497 del 29/6/39

Per gli interventl esterni o alteranti 17 aspetto esteriore degli
edifici nelle zone sottoposte a vincolo passaggistico, deve essere
richiesta l'autorizzazione di cui all’art.7 della Legge n. 1497/739.

Le richieste di autorizzazione di cui alla legge n.1497/73%, sono
esaminate e istruite dagli uffici provinclali competentl per
territorio, fatte salve le autcrizzazioni rilasciate dal Responsabile
del Servizic in ossequic all’attivitd autgorizzatoria subdelegata
dalle vigenti disposiziconi e nonché alla circolare 01.02.198% n. 2,
dell’Assessorato Pubblica Istruzione R.A.S.

ART. 98 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA® DI CAVA E DI DISCARICHE

E’ wietata l'apertura e la coltivazicne di cave ricadenti nel
territoric comunale se non nel rispettc dei beni culturall ed
ambientali cosi come disciplinati dalla L.R. n. 30 del 7/6/198% e
successive integrazioni.

E’ vietata l’apertura di discariche ricadenti nel territoric
comunale prive di autorizzazione regionale.

ART. 99 - EMERGENZE ARCHEOQLOGICHE

Nelle zone comprendenti aree di interesse archeolcgico in relazione
dl emergenze archeologiche, qualsiasi opera di trasformazione del
suolo, anche con finalita agrarie, deve essere preventivamente
autorizzata dalla Scprintendenza Archeclogica di Cagliari.

ART. 100 - RESPCNSABILITA NELLA ESECUZICNE DELLE OPERE

l proprietario, itolare della concessione, ttore de
lavori l'Impresa costruttrice sonc responsab c o per 1
roprie petenz e sservanz elle norme genera egge e
dei regolamenti, nonc delle moda ecutive prescritte da atto
nce i ubtorizzatlive a stitut
1 Responzabile del serviz a e, pettivi Consigli
deg Ordinil profession di appartenenza, 1 tecnicl respo bili d
ogni inosservanza alle norme generali d egge e dl regolamento e
alle prescrizio e modalitd esecutive fissate ne o concessorio ¢

autorizzativ
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Per la salvaguardia della salute ed dell’ambiente 1l’cpera deve
2s5sSere concepirta e costruita 1in mode da non cestituire uwna minaccla
per la stapbilitd dei manufatti vicini, 1’igiene o la salute degli
cccupanti o deil vicini, causata, 1in particolare, dalla formazione di
gas nocivi, dalla presenza nell’aria di particelle ¢ di gas
pericolosi, dalla emissione di radiazioni pericoclose,
dall’inguinamento o dalla contaminazicne dell’acqua o del suolo, da
difetti di evacuazione delle acgque, dai fumi e dai residui seolidi o
ligquidi e dalla feormazione di  umiditd in parti o sulle superfici
interne dell'opera.

Il committente, il direttore dei laveori, le imprese esecutrici, 1
lavoratori autonomi e, nei casi previsti, 11 responsabile per la
progettazicone e il responsabile per l'esecuzicne dei lavori ciascuno
per le preprie competenze, scnc tenutl all’applicazione del D. Lgs.
n.49%4 del 14.8.1896 in materia 41 sicurezza e di salute da attuare nel
cantlieri temporanel o mobili e, pil in generale al rispetto di tutte
le norme riguardanti la sicurezza dei lavoratori e dei luocghi di
lavoro.

Art.8 D.Lgs.14/08/1996 n®493 <I datori di lavero, durante
l'esecuzione dell’opera, osservanc le misure generali di tutela di cuil
all'art.3 del D.Lgs. n. 626/1994, e curano, in particolare:

1) mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
scddisfacente salubrita:

1z scelta delli’ubicazione di posti di lavore terendo conte delle
condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento ¢ di circclazicne:;

le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

lz manutenzicne, 1l controlle prima dell’entrata in servizio e il
controllo perioedico degli impianti e deil dispositivi al fine di
eliminare 1 difetti che possono pregludicare la sicurezza e la salute
deil lavoratori;

la delinitazicne e l7allestimentoc delle zone di stoccaggic e di
deposito del vari materiall, in particclare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;

1" adeguamento, in funzione dellfevoluzione del cantiere, della
durata effettiva da attribuire ail vari tipi di lavecro o fasi di
laveoro;

la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

le interazioni con le attivitad che avvengono sul luogo, all’interno
o in prossimitad del cantiere.

(R}

E' vietato esegulre scavi o rompere 1l pavimento di strade pubbliche
0 aperte al pubblicoc transito per piantarvi pali; immettiere o
restaurare condutture nel sottosuclo, costrulre o restaurare forme o
per gualsiasi altre motiveo, senza specifilca autorizzazione del
Responsabile dell’Ufficle Tecnics comunale, in cul sianc indicate ie
norme da osservarsl nell'esecuziorne de avori, compresi guelli di
rLlprisIing.

Tl rilascico della suddetrta auvtorizzazione & subordinato al pagament
della rispettiva tassa ed al versamento cauzionale del deposito a
garanzia, da effettuare presso la tesoreria del Comune e sul guaie 11
Comune avra plena facolta di rivalersi per eventua')l danni, penail o
spese non rimporsate dai propriatar:.
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ART. 101 - SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPCRANEI O MOBILTI

Al sensi del decreto legislative 14/8/1996 n.494 { in attuazione
della direttiva 92/57/Cee, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili ), &
fatto obbligo applicare le misure per la tutela della salute e per la
sicurezza del cantieri tempcranei o mobili.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/1/00 & statc pubblicate il
D.Lgs 19/11/1999 n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 14/8/1996
n. 484, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e salute da osservare nel cantieri
temporanel e mobili.

Tale decreto modifica, integra, sostituisce ed abroga numerocsi
articoli del D.Lgs. 494/'96,

“"L'Art.Z2 - definizioni” : “agli effetti delle disposizioni di cui
al presente D.Lgs 19/11/1999 n. 528 stesso definisce cantiere
Cemporanec o mobile gualunque lucgo in cul si effettuans lavorl edilil
o di ingegneria civile 1l cui elenco & riportato all’zllegato I

1. - i lavori di costruzione, manutenzicne, riparazione,

demclizione, conservazione , risanamentc , ristrutturaziocne o

equipaggiamento, la trasformazicone, il rinncvamento o 1o

smantellamente di opere fisse permanenti o ‘temporanee, in

muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in aliri
materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali
degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche, e solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica

di sistemazione forestale e di sterro:

2.- gli scavi, 11 montaggioc e 1
prefabbricati utiiizzati per la realizz
ingegneria civile.

Allegato II : elenco del lavori comportanti rischi particolari per
la sicurezza e la salute dei lavoratori di cul allfart. 11, comma !
del D.Lgs 1%/11/185%9 n. 528:

1) lavori che espongono 1 laveoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondita superiore a m 1,50 o di caduta
dall'alto da altezza superiore a m 2,00, se particoclarments
aggravatli dalla natura dell’attivitd o del precedimenti attuati
oppure dalle «condizioni ambientali del posto di lavero o
dell’cpera.

2) Lavorl che espongong i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
che presentanc rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori oppure comportanc un'esigenza legale di sorveglianza
sanitaria.

3} Lavorl con radiazioni icnizzantl che esigono la destinazione di
zone contreollate o sorvegliate, qguall definite dalla vigente
normativa in materia di protezione del lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti.

o smontaggloc di  elementi
azione di lavori edili o di

di  elementi
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Allegato III : contenute della notifica preliminare di  cuil
allfart.11l D.Lgs 19/11/1998 n. 528:

a}l la data della comunicazione;

by 1'indirizzo del cantiere;

c) nome e indirizzo del committente:

d) natura dell’opera

e} Responsabile (i} del laverl neome e indirizzo

£} nome e indirizzo del responsabile (i) dei lavori;

g) nome e indirizzo del coordinatore (1) per guante riguarda
la sicurezza 2 la salute durante la progettazione dell’opera;

h} neme e indirizze del coordinatore (i) per quanto riguarda la
sicurezza e la salute durante la rezlizzazione dell’opera;

1} data presunta dell’inizlo del lavorl in cantiere;

J1 durata presunta del lavorl in cantlere;

k) numerc massimo presunto dei lavoratori nel cantiere;

1} numero previstc di imprese e di laveorateri autonomi sul

cantiere;
m) identificazione delle imprese ¢gild selezlonate.
n) ammontare complessivo presunto dei lavori.

Occorre precisare che la comunicazione degli elementi sopra
indicati & obbligatoria scolo per i cantlerl in cuil la durata presunta
dei lavorl e superiore a 3C giorni lavorativi e in cul siano occupati
plu di 20 lavoratori, per 1 cantieri la cui entitd presunta e
superiore a 500 uonini/giorni e per gquelli i cui lavori comportine
rischi particolari {(lavori in prossimita di linee elettriche; lavori
in pozzi e gallerie; lavori di montaggico e smontaggic di pezzi
prefabbricati pesanti; ecc.).

L'omessa comunicazione preliminare neil casi in cuil sia prescritta
comporta a carico del committente e del responsabile dei lavori la
grave sanzicne dell’arrestc da 2 & 4 mesi o l'ammenda da £.1.000.000 =
£ 5.000.000, D.Lgs. n. 484/96) .,

Norme cautelari che comunque dovranno osservarsi nell’esecuzione di
opere edili:

tutte le strutture provviscorlie de! cantiere (ponteggi, impalcature,
rampe, parapetti scc.} dovranno avere 1 necessarl reguisiti di
stabilitd e di resistenza e dovranno essere dotati di tutte le
protezioni necessarie a garantire lfincolumita delle persone e delle
cose, e dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul laverc. In proposito
le rampe di accessoc agli scavi devono avere una pendenza adeguata alla
possikbilitd dei mezzi in transite; analogamente 11 ftransito sotto
penti sospesi, scale aeree, impalicature simili deve essere impedito
con barriere e cautele adeguate. Le impalcature, 1 ponti <i servizic e
le passerelle devonc essere provvistl su tutti i lati verso 1l vuoto
di un parapetto di protezicne;

& assclutamente vietato costituire depositi di materiall pressoc il
ciglic degli scavi. Se taii depositi sono necessari, per le
particolari condizioni del lavoro & fatto obbligo di adottare tutte le
cautele idonee ad impedire cadute o dissesti del terreno;

prima deil’inizico dei lavori di demolizicone & necezssario procedere
alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita delle
strutture da demcilre.
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2 NECESSarl

fu

appesi

JTIosLante

ART. 102- SEGNALRZIOQONE, RECINZICNE ED TLLUMINAZIONE DELLA
ZCNA DEI LAVORI

In tutti 1 cantieri di lavorc deve essere affissa, in posizione ben
visibile al pubblico, una tabella di formato non inferiore ad AZ
chiaramente leggibile in cuil siano indicati:

1} ncme, cognome del committente e, eventualmente,
dell'Amministrazione interessata ai lavori;

2) nome, cognome e titolo professionale del progettista e del
direttore dei lavori;

3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori ¢ indicazione
che 1 lavori scono esequiti in economia diretta;

4) estremi della concessione edilizia o dell'atto autorizzativo;

%) nome, cognome del responsabile di cantiere;

e, ove previsto:

6) nome, cognome del coordinatore per lLa progettazicone;

7) nome, cognome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
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lavori ed 1 depositi su strada e i relativi cantiari devono
essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante
1’ impiego di specifici segnali previsti dal regolamento di esecuzione
e di attuazione del nucvo codice della strada ed autorizzati dall'ente
proprietaric, al sensi dell’art.5, comma 3 dell’art.2l Cod. Stradale.

Gl accorgimenti necessari alla sicurezza della circolazione nella
strada che fronteggia 1’intervento o una zona di lavorc o di depos to
materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle veloc ta
consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione, e alla
manovre da eseguire all’altezza del cantiere, e al tipoc di strada e
alle situazioni di traffico e localil.

Tutti i segnall devono essers realizzati in modo da consentire il
loro avvistamento su ogni tipo di viabilita ed in gqualsiasi condizicone
di esposizione e di illuminazicne ambientale e comungue non devono
provocare abbagliamento.

ART. 103 - PONTI E STRUTTURE FROVVISICNALIL

Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio debbono
essere munite di apposite protezioni e di segnalazioni adatte a
salvaguardare 1'incolumita delle persone e la salvaguardia
dell’ambiente circostante, conformemente alle disposizioni normative
in materia in modo da prevenire gualsiasi stato di pericole.

I ponteggi debbono essere chiusi versc strada con materiale idoneo
atte a non disperdere polveri e materialil, provvistli di opportuni
ancoraggi e dotati di tramogge per lo scarico dei materiali dentro
appositi recipienti o fatti scendere con cautela attraverso condottl
chiusi. Il macchinario di cantiere deve rispondere anch’essc alle
norme di legge ed alle prescrizioni degli Enti cui & affidata la
vigilanza in materia. E' vietate costruire ponti e porre assi a sbalzc
sopra 11 suclco pubblico senza apposita autorizzazione dell’Ufficio
Tecnice cemunale.

In caso di instabile cestruzione di un ponte o, di insufficiente
cautela nella posa degl:i assi a shalzo, il Tecnico Comunale, potra
ordinare 1'immedizto sgombero del pente o la rimozione degli assi
ritenuti pericclosi, indipendentemente dalle responsabilita ricadenti
sugili aventi causa.

Tl primo ponte di servizio non polra essers costrulto ad altezza
infericre a metri 2,50 dal sucle, misurato nel punto pii basso
dell'armatura del ponte stesso; guesti dovra essere dotato di tutti
gli accorgimenti antinfortunistici e dovra garantire asscluto riparo
per lo spazio sottostante.
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ART. 104 - LINEE ELETTRICHE, TELEFONICHE, TELEGRAFICHE

In materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici si fa
riferimento alla L.R. n. 43 dei 20/6/1989.

L seguito dell'accertamentc deils consistenza c¢egli impianti
esistenti, gualungue nucva installazicne dovra essere preventivamente
autorizzata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnice comunale, sentita la
commissione edilizia, in meodo che sia evitato ogni incenveniente di
natura tecnica ed estetica.

Per ottenere l'autorizzazione ad installare nucve linee, e la
concessione per le stazioni e cabine elettriche, 1'Ente dovra
presentare domanda corredata di planimetrie quotate, 1in triplice
copla, con ripertate tutte le caratteristiche dei nuovi impianti,
corredati di disegni relativi a sostegni, opere murarie ecc.

Nel centro abitatc non & consentita l'installazione <di linee aeree
se non per motivate esigenze tecniche non risolvibili con linee in
cunicolo.

ART. 105 - IMPIANTI DI CANTIERE

Nell’installazicne e nell’usc degli impianti di cantiere si debbono
ossaervare le norme emanate in propeosito delle vigentl disposizionl e
debbono adotfarsi futte quelle misure atte ad evitare disturbi alle
persone ed alle cose, qualil vibrazioni, scosse, rumori molesti,
esalazioni fastidiose o nocive, scllevamento di polvere, ecc.

ART. 106 - RIMOZIONE DELLE RECINZICNI

Tmmediatamente dopo il compimento dei lavori il Costruttore deve
provvedere alla rimozione del ponti, barriere e recinzioni restituendo
alla circolazione il suclo pubblico liberco da ogni impedimento. In
ognli caso, trascorso un mese dall'ultimazione, deve cessare ognl
cccupazione di suolo pubblico con materiali, ponti e incastellature.

In caso di inadempienza, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale, sentita la Commissione edilizia, potra ordinare l'esecuzione
d'ufficic a spese del proprietaric salve ulteriori sanzieni
eventualmente previste.
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TTTOLO X - MNORME IGIENTICHE

ART. 107 - SCARICC DEI MATERIALZ, DEMOLIZIONI, NETTEZZA DELLE STRADE
ADIACENTI AI CANTIERI

£’ assclutamente vietato gettare, ranto dai ponti di servizio che
dai tetti o dall'interne delle case, materiali di gualsiasl genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovri essere evitato,
mediante opportune bagnature, i'eccessivo sollevamento di polvere.

- = A e ; Brler 34 g=Esl TErE

costante mantenimentc ceila netziezza AR--d aupklica wvis pRr tTutia 13
durata dell'esecuzicne del:a ~ostruzione e per le immediate vicinanze.
I materialil di risuita degli scavi e delle demolizioni debbono
essere trasportati, con appositl mezzl, ne. jucghi autorizzati.
Il trasporto del materialil vrili e dei rifiuti dovra essere fatto in
nodo da evitare ognl depositoc © accatastamento lungo le strade interne
ed esterne dell'abitato, salvo apposita autorizzazione che, stabilendo

le opportune cautele e purché non si intra

1 {1 pubblico traffico;

potra essere rilasciata dallfUfficio Tecnicc Lt Lk gli
oneri derivanti dall’occupazione del =suclc 1
In caso di impedimento del traffico, -l nohsabile @i cantiers &

terute a provvedere alltimmediato sgomberc del materiali e pulizia
della parte di strada pubblica su cui & avvenuto il depesito.

chiungue effettul il trasporto di materiali di qualsiasi natura deve
assicurarsi che il mezzo sia condotto in modo che 1l materiale
trasportato non si sparga durante 21 tragitte. Quando si veriZfichi un
qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve
immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolc pubblico
ip cul osi e verificato lo spargimentc.
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711 servizio pubblico competente pud vietare 1’ immissione di quegli

scarichi che siano giudicati ircompatibili con il tipe di trattamento
di depurazione presente nell’impianto di depurazione.

Tutti gli edifici devono avere gli scarichi delle acque reflue
allacciati alla pubblica fogna.

Tutte le opere di canalizzazione necessarie devono essere approvate
dall'Amministrazione e soOnc a totale carico del richiedente
1'Autorizzazione a l'allaccio © 13 Concessione Edilizia.

In ogni progeito sara indicato lo schema fognaric con il relatlivo
allaccio, con il pozzetto con indicato il tipo di sifeone di qualita

non inferiore al tipo 7 Firenze” & comundque <on chiusura ermetica.

Nella iesta autcrizzazions a lottizzare aree & scopo edilizio
residencz ¢ non ebbono essere proposti sistemi di convogliamento
con tota parzl depurazione delle acgue luride, in ossegulo alla
normatliv cui a ELD.ER. 21/01/1987 n.34.

E' vietato lo smaltimento delle acque di fogna nera con dispersione
nel terrenco o mediante convogliamento nel fognoli e nelle condotte
della rete di raccolta delle acque meteariche.

I rami di allaccio privatl saranno costituiti da tupi in grés, o in
PVC pesante tipo 303, del diametro minimo di cm 15; avranno idonea
pendenza € saranno dotati di pozzetti di ispezione sifonati ed a
chiusura ermetlca.

@/ vie-ato disporre dispersori al terra in prossimita della rete
fognaria . La distanza minima dal condotto di acque reflue si ha
quande 1l valore della resistenza elettrica del terrenc non é
influenzabile a causa della condotta fognaria e comungue non potra
essere infericre a m 5,00.

Smaltimento nelle zone non servite da fognatura:

Tn mancanza di fognatura pubbiica, negli insediamenti rurali, previa
autorizzazione dell’Ufficic Tecnico comunale, sono ammessi i pozzi
neri, collocati all'esterno del perimetro del fabbricatg, non perdenti
e a svuotamentc periodico, scolo = soltanto quando sia assclutamente
imposs-bile in linea cecnica l'allaccio alla pubblica fogna o gquando
questa risulti inesistente.

la caracita della fossa nen perdente non potra esserse inferiore 2
me. 1,00 per ogni 100 me. di costruzicne e verra comungue dimensionata
tenendo conte di una autonomia sufficiente a garantire la raccolta dei
liguami c¢on intervallo minimo di giorni 30 per ogni unita abitativa
asservita. Tali opere dovranno avere murature indipendenti da quelle
del fabbricato stesso e dovrannc essere realizzati con tutti gli
accorgimenti tecnicl attl a garantire la tenuta ed essere idonel ad
escludere ognl interferenza e/o possibilita di inquinamento di
eventuali serbatol idrici sia del lotto interessato che dei 'obti
contermini.
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lLa posizicne di tale fossa rispetto all'edificio e e sue
caratteristiche costruttive saranic figsate volta per volta dal
Re : | procedimento, BreEvio parere dellia Commissione
: r : in ordine alla tutela dell’ ambiente e
orescrivere 17 adozione di sistemi di

: .o impianti di depurazione deve essere
<5 leestsuzze di spessgre Dol inferiore a cm 25, dovra
sfattg tenuta Tra $ondo e paretl laterali mediante
site guzine in m.V.C. oltre che con 1'impiegso di

g yarntel a@CEl A garantire 1 impermeabllita

Dlglireidll: —S@E-l maTlllZ 0Ll

11 fondo sara a forma di tronco di piramide o troncoconico per
facilitare 1’estrazione del materiale.

La soletta o volta di copertura dovra garantire oltre ia stabilita
anche la perfetta tenuta pidirezionale e la possibilita dell'ispezione
del manufatte sottostante.

I pozzettl di penetrazicne saranno eseguitl con pareti di cemento
dello spessors precedentemente indicato.
Detti po saranno coperti da chiusino a doppia battuta in modo da

garantire 1'ermetica chiusura.

T pozzi neri saranno provvisti di condotte dirette di aerazione,
costirtuito de materizle non facilmente deteriorabile, di diametro non
minore di cm 6, da prolungarsi fino al di sopra del tetto, provvisto
di reticella di ottens o di altro materiale inossidabile atto ad
impedire efficacemente i passaggio degli insetti.

Le norme suddette, inerenti 1 pozzi neri, si applicanc anche 1n casc
di interventi relativi a manufatti esistenti, che pertanto devranno
essere man manc adeguati alla presente normativa.

Putti i manufatti che non potessero essar adeguati alla presente
normativa, dovranno essere, a cura e spese del preprietario, rimossi e
realizzati ex novo in conformita alle presentil disposizicni, entrc ui
termine prestablilizo =a assegnato, volta per volta, dali'hAutorita
Comunale di contrello.

ART. 109 - USQ DI ACQUE PUBBLICHE

o wigtats, sdanca sprclale Nulla SGke {al Camuns, servirsi per i
¥t d@ell ilde - corrente in
decorso nNorr

m

ART. 110 ~ IMPIANTI PER LAVORAZIONT INSALUBRI

Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al T.U. delle leggi
sanitarie, devono essere dislocati in conformita alle disposizioni del
richiamato Testo Unice e sottostanno a tutte le eventuall normative di
legge emanate o che dovessero assere promulgate.
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TITHLG % — NOEME TECNQLOGICHE

= 1il = ISOLAMENTO: BALLA TMIDITA

gni edifizic deve essere isolaze dall'umidiza proveniente 22l

suocls; in particalare, L murl perimetrali del plan: interrati o

esminterrati devonc esssre pratstil dall'umidita e galle infiltrazioni

mediante intercapedine collegata direttamente alla rete di drenaggio o
mediante impermeabilizzazicne della superficie muraria. Tutti i muri
dei lpcall inferralCl, saminterratl ¢ postl al gpliang TerIeng, devans
assere isalati dalle infiltfazioni di umidita diffuss mediante
predisposizicne 41 stratificazioni impermeabil: continue poste gl di
sotto del plang di calpestic ifaterno.

Turfrfi i pavimentid de: tpeali interrati, seminlerratl © situati a
iivelle del terrano devano avere 11 piano di calpestic isclato dal
terrenc mediante un solalp o vespalo asrate dello spesscre di almeno
em 30. In alternativa € Lgnsentita 13 realizzaziome di una barriersa
alltumiditd realizzate Con isolanti = guaine impermeanl’l.

Le pyentuasli apertire di aprazione devone essare Protekts da
grlgiias

11 Comiine pud concédere pursiont di’ Earrensg pubflico per ia
creazions di intercapedinl rissrvandosy la: facglea di usg per
passagglic di tubaczionl, =awi gd altea purché detie ipTergapedinl s1ano
Lasciate completamsnte likbere. Le griglis di aerazione, ayenbualmente
aperts zul marciaplede, devono preseniars reglstenza alla riota di ul
automszzo pesante ed avere caratteristiche tali da nen costituirs
bEricﬁlu par 1 pedonl, Ber ie parrozezine dei bBambinl e per ie persane
con ridotte capacita motorie.

Le intercapedini devono eSsars fdotsre 4i clnerta per 1o sgolo celle
acgie, Dosta ad un livella pil basso del pavigento, e di larghezza
idoneas all'ispezione & manufenzione.

Ls coperLure; adeguatanents {mperméabillzzate, devono es5sere munite
di canali di raceolta delle agque meteoriche e di-pluwiail che
gonvoglzanns le acgue ralls ralativa rete fognantes

AET. 112 - ISOLAMENTD TERMICS

Bar tutte le unitd immobiliarl di nuova costrugliong ©
rlstrusturazione, 4g dotate di {ppianti di riscaldamento, lz
temperatura di progettc dell'aria interna deve rispettars qUAILS
prescrifto dalla legislazione vigenta in materla e fdave esger= uguale

= -r - 4 [ A 3 =l + i
saruwizi asciual I pippstigli, 42

; e T T W e ey s R i
srasformaziont di implsdtl i Zuz a3ddE oo g.t.1ag: n, 10 = ai LM
re modificazisnl-ed integrazione alla Tapsliz
~limatiche allzgata a2l DFER 26.0..933 n.412
a limite del fapblisegng eneIjgec o sermaliey

=
relztiva allea zon
r: o

g per la progettaiione; insrallazicone, lfessrglali =
Lz x impianti tarmicl degll ~[n i a1 tnl dEl
sontenimente del cofsuml enerlgacicl R rtuatione = 1'srz.4 delld
[.8.01.1981 =.10 & successive 1nbegrazlon.
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Per chiarezza espositiva, in merito alla progettaziocne degli
impianti termici, col presente R.E. si ritiene superatc il criterio
contenuto nella Legge n. 373 del 1976 e relativi regolamenti, che
prevedeva la semplice limitazicne delle dispersionl termiche
attraversc Lfinveolucro edilizig, perche con le nuove dispesiziceni si
introduce il principio del contenimentdo dei fabbisogni energetici cel
sistema edificioc~impiantc termico. Cosi circa le limitazloni
all’esercizio degli impilanti termici, & consentito il funzionaments a
potenza ridotta degli impianti al di fuori della durata giornaliera di
attivazione in presenza di elevatl valori di rendimentc dei generatori
di calore e di un sistema automatico di termoregolamentazione delia
temperatura, su almeno due livelii nell’arco delle 24 ore.

Per 1’installazicne, la trasiormazione e 1’ ampliamentoc degli
impianti previsti dal 1° comma dell’Art.6 L. n. 46 del 5,3.1990, nei
casi in cui ne & prevista la redazione, il relativo progetto, come
previsto dall’art.4 del DFR n.447/1991 recante il Regolamente di
attuazione della L.46/90, deve essere depositato contestualmente alla
comunicazicne di inizio lavori, posto che gli impianti non sono
soggetti ad autorizzazione di legge 0 a preventivi atti di assenso,
poiché nella fattispecie devonc essere allegati al progetto edil:izlio
con i relativi nullaosta prescritti dalle vigenti norme.

2i sensi dell’Art.11 della L. n. 46 del 5.3.1990, la dichiarazione
di conformita o il certificato di collaudo degli impianti dovra essere
acquisito dal Responsabile del procedimento per il rilascio del
certificato di abitabilita ¢ di agibilita.

Per soddisfare 1’esigenza del risparmio energetico e di isolamentoc
termico, l’'opera ed i sucl impilanti di riscaldamente, di
raffreddamento e di aerazicne devono sssere concepiti e costruiti in
modo tale che 1l consumo d’ energia necessario allfutilizzazione resti
moderate tenuto conte delle condizieni climatiche locali, senza pur
tuttavia nuccere al comfort termico deyli occupanti.

ART. 113 - ISOLAMENTO ACUSTICO

Negli edifici di nuova ccstruzione, nelle scprelevazioni, negli
anpliamenti o nelle ristrutturaziont di fabbricati esistenti, devono
essere adeottati sistemi idoneil =d adeguati per l'isolamento acustico.

Per soddisfare la proteziocne contre il rumore, l'opera deve essere
concepita e costruita in mode tale che il rumore percepito dagli
cccupanti ¢ de persone trovantesi in sua prossimita sia mantenuto &
livelli che non presentino minaccia per la leoroc salute e che non
permetta lorc di dormire, di ripcsarsi e di lavorare in condizioni
soddisfacenti.

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggl ad usc
residenzizale e lLa lorc messa in cpera devono garantire una adeguata
protezione acustica agll amblenti per quanto concerne

al rumeri da calpestio, da impiantl o apparecchi comuncue

instailati nel fabbricat

b} i rumcrl o suoni asrel nrovenlen

destinati a servizl comun

c) i rumori provenienti dal! traffico veicolare.

S

‘i da locali attigul o spazi

{
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E' opportunc distaccare, med.ante giunti elastici, le strutture
perimetrali del fabbricato dalle pavimentazioni stradali e da
gualungue altra struttura rigida in contatto con l'esternc.

711 D.P.C.M. 01/03/1991 detta i limiti massimi di esposizione al
rumore neglli ambienti abitativi e nell’ambiente esternoc.

Con l'esclusione delle sorgent onore che producono effetti
esclusivaments all’interno di attivita artiglanali o industriali senza
diffusiocne di rumore all’esterno, ie attivita temporanee quall
cantieri edili, qualora comportino 1’ impiege di macchinari ed implanti
rumorcsi devonoe assere autorizzati, anche in dercga al limiti del
D.P.C.M. 01/03/1991, da! Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comun
con le opportune prescrizioni, sentito il parere della A.S.L.

Allfinternc degli ambienti afferenti attivitad artigiarnall o
industriali, senza diffusione del rumore all’ esterno, si deveno
valutare i rischi derivanti dall’esposizione al rumore (D.L.

5.08.1991 n. 277}:

< Tl datore di lavoro procede alla valutazione del rischio rumore
durante il lavoro al fine di identificare i lavoratcri ed i luoghi di
lavoro e di attuare le misure protettive e preventive previste da tale
norma >

ART. 114 - ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA
CRITERI GENERALI DI ANTINCENDIO

a) la stabilita degli elementl portantli per un tempo utile ad
assicurare il soccorso agli occupanti;

b) la limitata propagazione del fuococ e dei fumi, anche riguardo
alle opere vicine;

c) la possibilita che gli occupanti lascino Y’ opera indenni © che
gli stessi siano soccorsi in altro modo;

4 la pessibilitd per le squadre di soccorse di operare in
condiziconi di sicurezza.
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Qualora l’opera o la strada €& vicina a zone boschive ovvero in
prossimitd di luoghi ad alto rischice 4’ incendioc deve essere implegato
il segnale di pericolo d’incendic (art.39 coed. str.), per richlamare
1*attenzione degli utenti dell’opera o della strada su pericolo di
infiammabilita.

ART. 115 - NORME COMUNI A TUTTI I PIANI ABITABILI PER L'USO
DOMESTICO DEL GAS

son scro ammessi all*ipnternc dai vanl dastinati at ceririzl cucines

digpost con clrcuito di combustione & gas S8 NeR TITredati da

iE STl di sléurezzs Wi intarruricne gas in caso ¢l spegnimento
acolden £iamma; v ra & favrs ebbligo di disporre
pppoalfe apertire Lo imi ks del pavimants, in modo tale che nen St
abbilano & iFicars ;s L ristamml €31 gas. In nsiderazicne che
gii incidenti, che piu freguentemente si verificane con 1"usg delle

=]

apparscchiature a gas, sono gquelli provecatl da utia Insufficients
vantilarione nei locali dotati di serramenti a forte isoclamenteo
Termics, pertanto & indispenssblile ‘che nei lsecali In cul sone
installatil apparecchi a gas <on circuite di cembustions non SLAQNo
possa affluire tanta aria quantc ne viens richiesta per una regolars
combusticne 4del gas consumato. E' necessario, pECTanto regllzzare
prese d’aria asterne per il ricamblo coms previsto nella nommativa ENT
- Citg 7131/72 paragrafc 6.1 & 7129/83 sl paragzafe 3.2.

Le aperture 30 pareti esterne el locati da ventilare devono avere
una sezlone libera al passaggic di & cmg par ogni W install=sta, con
an minime di 100 omg.

Fer le gpparscchiature di stroufture eslsrenti, sprovwiste di
valunla @i sicurszza; ltaperturs 41 ventilazlione natursle minima, al

" b=

livalls d: pavimeante, sard di 200 cmg (pormativa C.=.2 a80/398)

B! wietato installare appareschliature a gas di tipe A
lapparecchlature d4i piccela potenziallta con fiinzlonaments discontlnuc
& con siatema di searico all'esterne dei fumi di combustione), nellas
camere d2 latto e dl sogclornc.

Et wiargrsa installare eapparecchaiature s focolare aperic €
shiroyviats di collegamento verso i1'eésternc dello szazico 3 Ty
combust: i potenza complessiva supsarlore a 15 KW nel iaes1l adibifi =
bagno; ocucina, camere g aceassori; gualcrs la peten 23
inferiora & 15 kW per poter instsllare gli apparecc E!
volume del locale e la portata termica instsllata c el
rapporta di almeng 1,5 mo per kW lnstallatoq Fatta
presenza dells bocchetfs di asrazione 1o prosgimita
deya altresl 4in 1 rigesssibilicd 4L imstall

saive le dispssizionl speclfiche sigentl iz matberiz per

it superiere & 8,7 kW; caldzile

bazamento, =S , potenzialitéd superiocre 3,42 kW, i0

iche zllfinte-ruzlone zutomatica del flusso gas qualora s:2
tiraggio del Tumi (DuMo del 210443953
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Gli apparecchi di tipo B | apparecchi con focolare apertc, con presa
d’aria comburente nel locale, collegati ad un condottc per
1'evacuazione dei prodotti della combustione) non possono in nessun
caso essere installati nella camera da letto, di soggiorno e neppure
in altro locale se quest/ultime & di volume inferiore a mc. 20; nella
stanza da bagno posto che sia di volume superiore a mc. 20 pud
installarsi un apparecchio di tipo B sempre che il rapporto fra il
volume del locale e la portata termica installata sia di almenc 1,3 mc
per kW installato, fatta sempre salva la presenza della bocchetta di
aerazicone in prosgimita del pavimento e deve altresi dimostrarsi
1’ impossibilita di installazione all’esternc

Gli apparecchi d4i tipo C a tiraggio naturale o forzato, essendo
stagni rispetto all’ambiente, non sono soggettl ad alcun vincolo per
;uanto riguarda la loro ubicazione, la ventilazione e lo scarico del
Fumi dai locali in cui vengono installati.

e o pil apparecchi in un medesimo loca abitazione, €

i i el LRI

kg R g - T R i b T w13 1 L oale
Elog compartimentazlons 10 Us0 14 1ifE 401t

arelne §ld

23.11.,197¢ & 4di seqllco

8 Tion

in “Fani
\cancinatli, =C6C. )
fine di stoccaggio.

2} In cgni locale di abitazione con cubatura fino a 20 mc non 51 deve
tenere installata pil di una bombola di contenuto fino a 15 Kg.

3) Per locali fino a 50 mc posscno coesistere pit di due bombole il
cui contenutoe massimo non superi i 30 Kg complessivi;

4) In locali oltre i 50 mc non possono coesistere pit di due bembeole
con un contenuto massime di 40 Kg complessivi.

Gli apparecchi di stoccaggio fissi o serbatoi possono essere del
tipo aerec o interrato e scno utilizzatl per impianti presso utenti
civili {produzione acqua calda per us¢c igienice e sanitario, per
riscaldamento ambientale, ecc.;, artigianali ed industrialil, adipiti
al contenimento del propanc commerciale a temperatura amblente ad
aventi la capacita correlate ai consumi giornaliere e comungue con un
volume massimo di 5.000 litri.

Per guanto riguarda la prevenzione incendi, le autorizzazioni scno
rilasciate dai Comandi Vigili del Fuoco relativamente alloc stoccaggle
e distribuzione GPL e dagli installatori locali che devono rilasciare
la “dichiarazione di conformitd” a seguito della L.n.4%
del/05/03/1980.
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La procedura 4Gi prevenzione incendi comporta la richiesta di esame
progetto al Comando VV.F. da parte di enti ¢ privati prime di iniziare
1a costruzione e devono presentare ai VV.F. competenti la
documentazione tecnica permessuale speclifica elaborata da
profession ~ta ab litoto, cosi la poter sagulrlie:

al esame progetto da parte del Comande VV.F., che possono dettare
eventuali condizioni aggiuntive;

b) 1’esecuzione dei lavoril in conformita progetto approvato;

c) la verifica da parte organil VV.F.;

d) 1’esito positive con rilascio da parte del Comando VV.F. di
attestazione conformita ed avvio esercizio attivita:

e} l'esercizio attivita con responsabilita del titolare di garantire
il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

per 1’'installazione di impiantl termici a GPL cen potenzialita
inferiore a 34,8 kW devono osservarsi le norme UNI - CIG 7131/72 e UNIL
CIG 7129/93 (per implanti capnalizzati), Foglic correttivo UN: - CIG,
FA, 196, Progetto revisione norma UNI - CIG 7131/72.

Quanto non espressamente regolamentate dalle normative vigenti deve
venire realizzato sascondo le regole della buona tecnica (si
considerano redatti seconde la bucna tecnica professicnale guando sSOno
in conformita alle indicazioni delle guide dell’Ente Italiano di

Unificazione = del CEI).

in mer to alla progettazione dell’ impiante termice si dovra far
riferimento al D.P.R. n.412 del 26/08/1993 “Regolamento recante norme
per la progettazicne, 1rinstailazicne, l’esercizic e la manutenzion
degli impianti termici degli edifici =i fini del contenimento dol
consumi di energia, in attuazione del *art.4 della L.n.10 del
05/01/917.

per le installazioni di serbatol fissi di capacita complessiva
superiore a 5 mc si dovra far riferimento al D.M. del 13/10/1894.

ART. 116 - LAVORI AFFERENTI LA DEMOLIZIONE E RIMOZICONE DI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO

1 Z2aoblalaliglis
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Prima deil’inizio di lavori di demoliziocne ¢ rimozions dell’ amianio
o di materiali che lo contengono i1 Aatore di iavorce ( o 1l
proprietario) predispone un piano 4i lavoro che preveda:
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. la rimozione <delil’amiantc prima dell’applicazicone delle tecniche
di demoliziona, se opportuno;

- 1la fernitura al lavoratori di appositi DPI;
- adeguate misure per ia protezione e la decontaminazione del

sdEEuate | ira per La Fezizne di terzi e per la raccolta e 10
smaltimento dei materiall;

adozicne di adeguate misure in caso di superamento dei wvalori
limite di cuil allfart.31l del 0.L. n.277 del 15.08.1981;

COPIA DEL PIBNO viene inviata alla ASL e a1l Ufficlo Tecnico
comunale unitamente a:

. natura dei laveri e durata presumibilie;

- lucgo di esecuzione dei lavori;

. tecniche lavorative adottate;

. natura dell’amianto contenuto nei materiali;

.  caratteristiche degli impianti di protezione e decontaminazione

dei lavoratori;
. materiall previsti per ie cperazieni di decoibentazicone.

se 1'Organc di vigilanza nen rilascia prescrizioni entro %0 giorni
dall’invic della documentazione, 1 lavorl possono esSsSere eseguiti.

fiferimenti legislativi:

D.M. Min.San. 06/09/94, applicazione: strutture adilizie ad uso
civile, commerciale O industriale aperte al pubblico ¢ comundgue di
utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti contenenti
amianto da cul pud derivare esposizione a fibre aercdisperse.

Circ. R.A.S. 01.12.95: piano di protezione dell’ ambiente,
decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa da:i
pericoli derivantil dallfamianto (art.lo L.257/92);

D.M. Min.San. n. 178 del 14.0%,1996: normative e metocdologlie
tecniche per gkl interventi di bonifica, ivi compresi guelli per
renders innecuc 1’amianto previsti nell’art.5 comma 1 lett. T
1,.257/92; concernentl dispesizionl per unita prefabbricate, tubazioni
e cassoni in cemento amianto per trasporto e deposito di acqua
potabile e non , ecc.
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TITOLO XII - VIGILANZA, SANZIONI, DISPOSIZICONI TRANSITORIE

ART. 117 - ISPEZICNI E VIGILANZA Al FABBRICATI

Oltre che nei casi previsti dal locale Regelamento di Iglene e
3anita & facolta del Responsabile del Servizio far eseguire spezioni
ai fabbricati esistenti efoc in costr one, ogni qual volta ne ravvisi
l'opportuni

Tutto 1. personale di vigilanza comunale denuncera al Responsabile
deli’Ufficic Tecnico comunale qualsiasi atto contraris alle
disposiziconi del presente Regolamento e delle leggl in generale <on
particolare riferimentc a queli.e attinenti materia di igiene,
edil a, urbanistic

funzionari ed agenti comunzli incaricatl della sorveg nz
edilizia avranno diritto ad accedere ovungque si esejuanc lavori 4di
nuova costruzione o di restauro, per ispezionare tutte le opere
soggette al presente Regolamento.

Per consentire al personale di sorveglianza il pronto r scentro sul
luoghi & fatto obbligo di custodire in cantiere i documenti
autorizzativi e/o di concessione, corredati dai relativi proge ri
approvati.

11 personale di sorveglianza che accerti illeciti & tenuto a porre
in atto tutte le relative procedure di legge.

s
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Quandc vienmes aCtuate um illagitfime mutaments dells destinazione
d'uso in casi ne: gual:i, secondo le dispesizienl wigenil, non &
consentito, il Responsabile dell’Ufficio Tecnlco comunale, gqualer
venga rispettata la diffida a ripristipare entrc novanta giornl L
destinazione eriginaria, ne dispone l’esecuzicne d'afficiec g, 1n Cas0
di imposzibilitd irroga una sanzions pacunlaria cari al dooelo
alltiferemente d: valors dell’immopile conseguente al mutaments 4o
deéstimazipne d usa.

L' afcertaments 41 tale incramence ai valore & effstiuato
dalltUfficio teenice comgnale o da parifl ingaricaltl

11rEmministrazions comunale secondo le disposizioni di cui ai commi
terzo e seguenti dellfart.7 della L.B. 23/1885.

WEi casi in cui il mutamento di destinazicne dfuse & comsentite, la
fancats richiesta deil'autorizzazione comparta, oltre slla

4

corresponsions dellf=ventuals contribute dowvuta, ai sensl del LeEric
comma dell’szrr.l3 della L.8. 2371935, l'applicazione 41 una pena
pecuniaris ghey nel <asi di- autarizzazlone ornsros=a, Ccorrispande al
medesimg contributo e comungue nehk pud essers infe-icore g lire
cinquecentomila, telle ipotasl di surcrizzazicne gratiits 51 sppliza
una sanciome da llre cinguecentomila a lire duemilioni.

lotcizraziant abistve (Arn.i7 LR, 23,1985 ¢

5{ ha Ispttizzazisne apusiva 4! terreni = scope ed:iflzatorio guUando
vengone iniziats apere che comportine trasformazione urbanistica od
arillizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degll
strumenti urbanistici, vigenti o adottati; o comungue stabilite dalle
legagi statall o regionall o senza la prescritta autosizzazigne; nonche
ruande tzle trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamente e la vendita, o artti sguivalenti, del terrenc _n loted
che, per le loro caratterlstiche guall la dimepstene in relazigne alla
netuta dal tsrfens = =lls sus mestinszicne secgondo gll strument!
urbanistiei, il numero, l'ubicazione = la eventuals previsione d4di
gpere dl urbantzzazione ed in EsppoIlc zd elementl riferitl ad
acquirenti, denunciano in modo non aguivoco la destinazione 3 sC0po
edificatorio.

SJanzicnl ! )

1) Nel caso it cui il Hesponsabile dell'Ufficic Tecnico comunale
areearti Lfeffattuazions di lotiizgazicni abusive di terrenl s
scops edificatorio ne dispone L& s@spensleone oon grdinanza dsa
Fragorivarss mei registri mmmebtiilari e da notificare al
propristar: delle arcas;

1] Trzscorsi 80 giornt, ove non intervengas la s
provvedimento d4i gui sl ¢omms precedentse, 1=
acauisite 23 diritto al patcimenio de! Tohune
data del provivedimento dl sospenslane:

2] 1l mespensabile gel Servizis rende noto i'elenco
acqiiisite e dispone LVimm: ne in pussessod

4) Per 1'ulteriores procedimente si zpplicanc le norme cofianue
nelitart.s, nono, decims e undicesime commaz, dalla L.R. 2371285

In aghi caso 4i inadempienza o vigplazione delle disposiziont del
prasente Z.E. cesponsabile dell*Ufficio Tecalch comunale, salve 1
i staplilive qa a#lbtre leggi 2 regolamenti, provvedera

sanfignli = o =
appiicazicne d=i dispostl dl cul 2lls leggl

Vigwentl: L makerca

s
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ART. 118 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTC DELLE COSTRUZIONI
PREESISTENTI

ART. 120 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I laveri assentiti con regolare Concessione ¢ Autorizzazione, sSe non
ancora iniziarti alla data dell'entrata in vigore del presente
Regolamento, sono soggetti ad adeguarsi alle norme in guest’ultino
contenute, in guanto applicabili, purché siano iniziati e compiuti
entro i termini di validita dell’atto concessorio o autorizzativo.

lLe varianti in corsc d'opera che dovesserc intervenire nell'ambito
dei laveri di cuil al precedente comma devono uniformarsi alle presenti
norme in quanto applicabili.

E’ consentito llesercizio delle attivita agro-silvo-pastorall che
non comportine alterazione permanente dello stato del Luocghli per
costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che non alterino
1’ assetto idrogeologico del territcric e che sianc regolarmente
assentite e strettamente connesse all'esercizio delle atftivita agro-
silvo-pastoralil
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